


































DIMENZIJSKI PRIKAZ
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BARVA KAROSERIJE

MATERIAL SEDE�EV

White Diamond [W85]

Bronze Metallic [C21]

Black Mica [X42]

Sterling Silver Metallic [U25] Titanium Grey Metallic [U17]

Red Diamond [P62] Lightning Blue Mica [D06]

Usnje (črno) Usnje (svetlo sivo) TkaninaUmetno usnje

  Vozila s sedeži iz pravega usnja uporabljajo sintetično usnje za del površine sedeža, bokov, hrbtne strani, naslonjalo za glavo, zadnjega sredinskega naslona za roke in tkanine za obloge vrat.
Opomba: Prikazane barve se lahko zaradi postopka tiskanja nekoliko razlikujejo od dejanskih barv. Glede dejanskih barv se obrnite na lokalnega prodajalca/distributerja MITSUBISHI MOTORS.

White Solid [W37]

Opomba: Nekatera oprema se na trgih lahko razlikuje. O podrobnostih se posvetujte s svojim lokalnim prodajalcem.



TEHNIČNI PODATKI

4WD
2,4 l PHEV
5-sedežni

GL3WXDMHZL6  GL3WXDHHZL6
Dimenzije & Teža
Skupna dolžina mm 4.545
Skupna širina mm 1.805
Skupna višina mm 1.685
Medosna razdalja mm 2.670
Odmik od tal [s pokrovom zaščite izpuha] mm 191 [184]
Bruto teža vozila  kg 2.425
Največja masa vleke kg 1.500
Najmanjši rajdni krog m 5,3
Bencinski motor
Vrsta motorja 2,4 l 16-ventilski DOHC MIVEC (4B12)
Skupna prostornina cm3 2.360
Vrtina x hod mm 88,0 x 97,0
Kompresijsko razmerje 12,0
Maks. moč (neto EEC) kW (KM)/v/min. 72 (98) / 4.000
Maks. navor (EEC neto) N·m (kgf·m)/v/min. 193 (19,7) / 2.500
Vrsta goriva / oktansko število Neosvinčen bencin / RON 95 ali višji
Oprema dovoda goriva ECI-MULTI
Prostornina posode za gorivo litrov 43
Zmogljivost
Maks. hitrost km/h 162
Pospeševanje

0–100 km/h  s 11,0
120–140 km/h  s 5,2

Poraba goriva (NEDC) Kombinirana (utežno) litrov/100 km 1,7
Poraba goriva (WLTP) Kombinirana (utežno) litrov/100 km 2,0
CO2 (NEDC) Kombinirano (utežno) g/km 39
CO2 (WLTP) Kombinirano (utežno) g/km 46
Poraba el. energije (NEDC) Kombinirano (utežno) Wh/km 193
Poraba el. energije (WLTP) Kombinirano (utežno) Wh/km 242
Domet vožnje z el. en. (NEDC) AER*1 km 61

Domet vožnje z el. en. (WLTP) EAER*2 km 45
EAER City (L, Mid) km 55

Motor
Model (spredaj/zadaj) S61 / Y61
Maks. moč (spredaj/zadaj) kW (KM) 60 (82) / 70 (95)
Maks. navor (spredaj/zadaj) N · m (kgf · m) 137 (14,0) / 195 (19,9)
Akumulator
Akumulator Litij-ionski
Skupna napetost V 300
Zmogljivost kWh 13,8
Menjalnik
Skupno prestavno razmerje Spredaj Benc. motor 3,425

Elektromotor 9,663
Zadaj Elektromotor 7,065

Vzmetenje
Spredaj Prema MacPherson s stabilizatorjem
Zadaj Multi-link s stabilizatorjem
Zavore
Spredaj Zračeni koluti
Zadaj Koluti
Krmiljenje 
Vrsta Zobata letev s pastorkom in električno pomočjo
Pnevmatike
Velikost 225/55R18
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mitsubishi-motors.si

Vse informacije v tem prospektu so v skladu z informacijam, ki so bile na 
voljo v času tiska, in so le predhodne informacije. Pridržujemo si pravico do 
sprememb tehničnih specifikacij in obsega opreme. Oprema se lahko razliku-
je tudi glede na trg. Prosimo, da se pred nakupom vozila o njej posvetujete 
z lokalnim distributerjem ali pooblaščenim prodajalcem vozil Mitsubishi Mo-
tors. Tehnični podatki se nanašajo na meritve, opravljene v tovarni in se lah-
ko spremenijo brez predhodnega obvestila. Na porabo goriva in emisije CO2 
posameznega vozila poleg njegove učinkovitosti porabe vplivajo tudi način 
vožnje in drugi tehnični dejavniki.

Podrobne okoljske informacije o novih osebnih avtomobilih najdete v pri-
ročniku o varčnosti porabe goriva, emisijah CO2 in emisijah onesnaževal 
zunanjega zraka, ki ga lahko brezplačno pridobite na prodajnem mestu in 
na spletni strani dobavitelja osebnega avtomobila. Ogljikov dioksid (CO2) je  
najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije 
onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabša-
nju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim kon-
centracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. 

Vse pravice pridržane. Pridržujemo si pravico do napak.

Uradni distributer za vozila Mitsubishi Motors: 
AC-Mobil d.o.o., Skupina Emil Frey. 
Baragova ulica 9, 1000 Ljubljana, Slovenija. 
www.mitsubishi-motors.si
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